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falszegény bevonatos aluminium lemezből
0,7 mm KSZ: 40 cm

kétvízorros fallefedés bevonatos aluminium lemezből
0,7 mm KSZ: 67 cm

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, anyagában színezett alulemezből
KSZ 33 cm félkörszelvényű függőereszcsatorna  standard színben

Lefolyócső anyagában színezett alulemezből,
 körszelvényűlefolyócső NÁ 100 standard színben,

 Ksz: 33 cm

ereszszegély bevonatos aluminium lemezből
0,7 mm KSZ:25 cm standar színben

Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból,
kettős állókorcos kivitelben, színes műanyagbevonatú
Aluminium szalag sima felülettel 0,7*650 mm,
550 mm-es korctávolsággal
világosszürke színben

talpszelemen tengely

32 db 250Wp teljesítményű napelem

falszegény bevonatos aluminium lemezből
0,7 mm KSZ: 40 cm

falszegény bevonatos aluminium lemezből
0,7 mm KSZ: 40 cm

Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból,
kettős állókorcos kivitelben, színes műanyagbevonatú

Aluminium szalag sima felülettel 0,7*650 mm,
550 mm-es korctávolsággal

világosszürke színben

Lefolyócső anyagában színezett alulemezből,
 körszelvényűlefolyócső NÁ 100 standard színben,

 Ksz: 33 cm

Lefolyócső anyagában színezett alulemezből,
 körszelvényűlefolyócső NÁ 100 standard színben,
 Ksz: 33 cm

Lefolyócső anyagában színezett alulemezből,
 körszelvényűlefolyócső NÁ 100 standard színben,

 Ksz: 33 cm

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, anyagában színezett alulemezből
KSZ 33 cm félkörszelvényű függőereszcsatorna  standard színben

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, anyagában színezett alulemezből
KSZ 33 cm félkörszelvényű függőereszcsatorna  standard színben

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, anyagában színezett alulemezből
KSZ 33 cm félkörszelvényű függőereszcsatorna  standard színben

Lefolyócső anyagában színezett alulemezből,
 körszelvényűlefolyócső NÁ 100 standard színben,
 Ksz: 33 cm

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, anyagában színezett alulemezből
KSZ 33 cm félkörszelvényű függőereszcsatorna  standard színben

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, anyagában színezett alulemezből
KSz 33 cm félkörszelvényű függőereszcsatorna  standard színben

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,
 anyagában színezett alulemezből

KSZ 33 cm  félkörszelvényű függőereszcsatorna  standard színben

ereszszegély bevonatos aluminium lemezből
0,7 mm KSZ:25 cm standar színben

falszegény bevonatos aluminium lemezből
0,7 mm KSZ: 40 cm

Élgerinc készítése, gerinccseréppel, rögzítővel, gerincszellőző-szalaggal,
TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, téglavörös színben

Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel,
 rögzítés nélkül, TONDACH NATIVA kerámia alapcserépből,

 téglavörös szíben

Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel,
 rögzítés nélkül, TONDACH NATIVA kerámia alapcserépből,
 téglavörös szíben

Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel,
 rögzítés nélkül, TONDACH NATIVA kerámia alapcserépből,
 téglavörös szíben
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tetőfelületi terv m=1:50
nyomtatási méret m=1:100

Nyílás és falkibontások, csak szakértői vélemény szerint, annak menetében történhetnek.
 A födém feltárása után helyszíni egyeztetés szükséges!!!

Km-2Debrecen
Jókai utca 31. szám

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.

Építtető:

építészmérnök
tervező szakmérnök
tel.: 30-541-7100

É 09-0487

tervező:

Épül:

Goda Csilla

tetőfelület m1:50
Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda,
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29.,
hrsz: 133
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vízszintes vetület : 120,56 m2
30°-os valós vetület: 138,30 m2

vízszintes vetület : 56,27 m2
30°-os valós vetület: 64,00 m2

vízszintes vetület : 12,91 m2
30°-os valós vetület: 14,85 m2

vízszintes vetület : 8,14 m2
30°-os valós vetület: 9,40 m2
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MENNYISÉGI KIGYÜJTÉS :
ereszcsatorna KSZ 33 cm: 126,10 fm

ereszlemez 0,7 mm KSZ = 25 cm: 116,72 fm
lefolyócsatorna  NÁ 100: 38,90 fm

falszegély 0,7 mm KSZ = 40 cm: 28,21 fm
kétvízorros fallefedés 0,7 mm KSZ = 67 cm: 13,84 fm

Meglévő óvoda felújítási és
Módosított bővítési KIVITELI

ÉPÍTÉSZ terve

2018. szeptember

vízszintes vetület : 26,30 m2
30°-os valós vetület: 30,40 m2

vízszintes vetület : 46,76 m2
30°-os valós vetület: 53,50 m2
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MENNYISÉGI KIGYÜJTÉS :
Tondach Nativa téglavörös cserép

tetőfelület:     511,30 m2
taréjgerinc:        45,56 fm

élgerinc:        56,03 fm
eresz:      116,72 fm

szellőző cserép:           110 db
hófogó cserép:           212 db

Lemezfedés
tetőfelület: 18,27 m2
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